


Om eksportindstillinger

Vi anbefaler, at du downloader og indstallerer vores eksportindstillinger, hvis du designer din tryksag ved

hjeelp af Adobes CS-programmer (InDesign, lllustrator og Photoshop).

Fordelen ved eksportindstillinger

Nar du bruger vores eksportindstillinger, er du sikret, at der er styr pa:
® Problemer med transparens

® Problemer med beskaering

¢ Problemer med manglende fonte

® Problemer med ungdvendig hgj oplasning

Sadan virker de

1. Download zip-fil og pak den ud e

2. Dobbelt-klik pé filen ”LaserTryk.dk.joboptions” %
(InDesign/Photoshop/lllustrator skal veere lukket)

3. Eksport-indstillingen er nu installeret og findes i din InDesign-menu.
4. Veelg "File” - ’Adobe PDF Presets” - ”LaserTryk.dk”

Her findes de
Download eksportindstillinger her: http://www.lasertryk.dk/download.

Tjekliste inden upload af tryksag
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Jeg har lavet korrekt beskaering og min trykfil er derfor 3 mm sterre pa alle kanter end den endelige tryksag.

i/l Korrekt sikkerhedszone

Jeg har placeret tekst, grafik og logoer inden for sikkerhedszonen (minimum 3 mm fra tryksagens kant).

i/l Korrekt oplesning

Alle billeder i min trykfil har en oplgsning pa minimum 300 dpi, nar de er placeret i 100 % i dokumentet.

Korrekte farver




