
Beschnitt (roter Bereich)
Hintergrundgrafiken und Hintergrundfarben müssen 
bis zum Rand reichen, d. h. 3 mm über die Außen-
kante hinaus.

Außenkante (sichtbarer Bereich, grau und weiß)
Endformat des Druckerzeugnisses nach dem 
Zuschnitt.

Sicherheitszone (grauer Rand)
Texte, Bilder und Logos werden mit Abstand von der  
Außenkante, der Sicherheitszone, platziert (3 mm 
von der Außenkante entfernt).

Exporteinstellungen

Laden Sie unsere Exporteinstellungen und  
den Leitfaden über den Link herunter:  
www.scandinavianprintgroup.de/druckdaten

Bitte beachten Sie, dass wir nur die Vorderseite 
des Umschlags bedrucken. Wird ein Druck auf 
der Rückseite gewünscht, wenden Sie sich 
bitte an den Produktexperten, um hierfür einen 
Sonderpreis zu erhalten.

Schablone für C4 Umschlag ohne Klappe



Beschnitt (roter Bereich)
Hintergrundgrafiken und Hintergrundfarben müssen 
bis zum Rand reichen, d. h. 3 mm über die Außen-
kante hinaus.

Außenkante (sichtbarer Bereich, grau und weiß)
Endformat des Druckerzeugnisses nach dem 
Zuschnitt.

Sicherheitszone (grauer Rand)
Texte, Bilder und Logos werden mit Abstand von der  
Außenkante, der Sicherheitszone, platziert (3 mm 
von der Außenkante entfernt).

Exporteinstellungen

Laden Sie unsere Exporteinstellungen und  
den Leitfaden über den Link herunter:  
www.scandinavianprintgroup.de/druckdaten

Bitte beachten Sie, dass wir nur die Vorderseite 
und die Klappe des Umschlags bedrucken. 
Wird ein Druck auf der Rückseite gewünscht, 
wenden Sie sich bitte an den Produktexperten, 
um hierfür einen Sonderpreis zu erhalten.

Schablone für C4 Umschlag mit Klappe


